


1. При открытии файла стартовая страница выглядит следующим образом



2. Далее необходимо нажать на названия на стартовой странице или на вкладки Диспетчер проекта 



3. Открываются вкладки «3D АКЗ+ОГЗ описания» и «3D ОГЗ и АКЗ материалы ООО «Гермоизол»
«3D ОГЗ и АКЗ материалы ООО «Гермоизол» содержит информацию о наименовании материалах,
пределы огнестойкости для огнезащитных покрытий.



«3D АКЗ+ОГЗ описания» содержит описание материалов, включая ТУ.



4. Информацию о семействе материала можно узнать следующим способом
4.1 Выбрать объект, выбрать предел огнестойкости (для огнезащитных материалов)



4.2 «Изменить тип»



4.3 В свойствах типа представлена информация о расходе и толщине покрытия



5. Информация и описание свойств материала
Информацию о материалах можно узнать через библиотеку материалов



Или:



6. Далее при поиске материала и выборе «параметры материала» можно ознакомиться
со свойствами материалов (для антикоррозионных материалов представлена также информация 
о толщине слоя и расходе)



При нажатии на ссылку открывается страница продукта, где можно 
подробнее ознакомиться с материалом



Пример страницы продукта на сайте germoizol.ru



7. Ведомости материалов
7.1 Для антикоррозионных материалов есть ведомость, в которой при ручном
вводе длины нанесения краски автоматически подсчитывается ИТОГО



Визуально можно изменить длину нанесения краски следующим образом:



Визуально можно изменить длину нанесения краски следующим образом:



7.2 Ведомость всех материалов содержит также свойства, что представлены в библиотеке
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